
Boor- en
schroefmachine CXT

DF333DWAJ
Accu boor- en schroefmachine CXT 12Vmax 10mm + 2x
BL1021B + DC10SB + MAKPAC

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 10,8 V
Bijgeleverde accu's 2 x 2,0Ah
Toerental onbelast 0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2 0 - 1700 t.p.m.
Blokkeerkoppel 28 Nm
Max. koppel zacht/hard 14 / 28 Nm
Maximale boordiameter staal 10 mm
Maximale boordiameter hout 21 mm
Spanwijdte boorkop 1 - 10 mm
Triax. vibratiewaarde (ah) 2,5 m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA) 70 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 179 x 66 x 229 mm
Netto gewicht 1,1 kg

EAN 0088381872621

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine
met volwaardige prestaties voor tal van gangbare
toepassingen.

• Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm
snelspanboorkop; uitgerust met automatische
asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.

• Verbeterde kogellagers minimaliseren speling op de
boorkop.

• Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand
• Twee mechanische snelheden en vario schakelaar

voor een optimale snelheidscontrole.
• Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de

machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
• Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op

slecht verlichte plaatsen.
• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare

opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om
meerdere koffers met elkaar te verbinden.
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Accessoires
Standaard accessoires

197396-9
CXT accu BL1021B 12Vmax

346909-5
draaghaak

798308-1
dubbelbit PH2x45mm

821549-5
MAKPAC I opbergkoffer

DC10WD
snellader DC10WD

Optionele accessoires

197363-4
snellader DC10SB

DC10WD
snellader DC10WD

Algemeen toebehoren
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